ZFSM

Thermocable Digital

lamménhavaitsemiskaapeli Thermocable-

185°C, nylon

Tuotekoodi: F1069
Valmistaja: Thermocable

Tekniset tiedot

== Tuoteryhma: Lammadnhavaitsemis-kaapelit
5 Valmistaja: Thermocable

Nylonilla paallystetty ja UV-suojattu kaapeli soveltuu seka sisa- etta ulkotiloihin ja kestaa suoraa
auringonvaloa seka hiilivetyja. Linjan maksimituus on 3000 metria.

ProReact Digital -kaapeli on palautumaton linjatyyppinen lammaonhavaitsemiskaapeli. Linjan
maksimituus on 1000 metria.

Kaksi kierrettya ydinta on eristetty toisistaan [ampdétilaherkalla polymeerilla. Kaapelin
valmistusprosessin asettamassa lampaétilassa ytimia ympardiva polymeeri pehmenee, jolloin ytimet
joutuvat kosketuksiin.

Prosessi on peruuttamaton, joten kaapelin aktivoiduttua, sen lauennut osa on katkaistava ja
vaihdettava. Koko kaapelia ei tarvitse vaihtaa.

e UV-suojattu

e UL-hyvaksytty

e Ei EN54-hyvaksyntaa korkean lampétila-arvon vuoksi
e Saatavilla myds 200 ja 1000 m keloissa
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