
Dahua WiFi 4Mpx Bullet-kamera, 2.8mm
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: F4C-PV-28
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Dahua
Valmistaja: Dahua
ATEX-sertifioitu: Ei
Alkuperämaa: Kiina
IR-valot: IR + näkyvä valo
Kameran kotelointi: Bullet
Kennokoko: 1/3"
Kotelointiluokka (IP): IP67
Objektiivi: Kiinteä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Resoluutio: 4 Mpx
Tuotemerkki: Dahua
Valmistajan tuotesivu: Dahuasecurity.com
WiFi/4G/5G: Kyllä

1/3” CMOS

2,8 mm F1.6, 98°/55°

4 Mpx (2560 x 1440) 25 fps

IP67, -40° - +60°C

12 V DC, WiFi 802.11b/g/n 2,4 GHz

Dahua Wireless -sarjan langaton kamera on helppo asentaa ja käyttää, ja se tarjoaa
kustannustehokkaasti erinomaista suorituskykyä. Tekoälyyn perustuva ihmishahmon tunnistus
laukaisee hälytykset tarkasti, ja tiedot voidaan lähettää synkronoidusti puhelimeen.

IP67-luokituksen ansiosta kamera kestää vaativiakin ulko-olosuhteita. Se soveltuukin hienosti pieniin
ja keskisuuriin kohteisiin, kuten pieniin vähittäismyymälöihin.

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/Network-Cameras/Wireless-Series/NEW-Channel/Outdoor-Camera/Bullet-Series/F4C-PV
https://www.fsm.fi
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Ominaisuudet:

CMOS-kenno, resoluutio 2560 x 1440
Kiinteä 2,8 mm linssi, F1.6
IR- ja lämpimän valkoinen valo 30 m kantamalla
MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
Virransyöttö: 12 V DC
Virrankulutus (norm./maks.): 2,2 W/6,6 W
Käyttölämpötila-alue: -40° - +60°C
Suojausluokitus: IP67
Mitat: 131 x 78 x 97 mm
Paino: 0,255 kg
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