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FDI kosketusvapaa poistumispainike, IK10 ormel

Tuotekoodi: FD-500-643
Valmistaja: FDI

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: FDI
Valmistaja: FDI
Alkuperamaa: Ranska
Tuotelaji: Avauspainike

Tuotemerkki: EDI
(( NO ,) Valmistajan

TOUCH .
tuotesivu:

FDi

FDI-access.com

Tunnistusetaisyys jopa 10-30 cm
12-24 V DC (min. 1,5 W)

12-24 V AC (min. 2,5 W)
lIkivaltasuojattu IK10

-20° - +70°C

Kontaktiton ovipainike tarjoaa korkean turvallisuustason, joustavan mukautuvuuden seka fyysisen
kestavyyden.

FDI:n turvallisuusprotokolla takaa, ettei painiketta voida aktivoida vilpillisesti infrapunalla tai laserilla,

ja kosketukseton toiminto on myos kokonaan estettavissa, jolloin laite toimii normaalina mekaanisena
painikkeena.

Painike toimii seka vaihto- etta tasavirralla, ja silla on IK10-suojausluokitus seka laaja kayttolampotila-
alue, joten se sopii asennettavaksi monenlaisiin kayttéymparistoihin.

https://fsm.fi 1/2


https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=FDI
https://www.fdi-access.com/en/acces-control/contactless-door-knob/
https://www.fsm.fi

Ominaisuudet:

e Tunnistusetaisyys: maks. 10-30 cm (riippuen tunnistuskohteen ominaisuuksista)
e Virransyotto: 12-24 V DC (min. 1,5 W), 12-24 V AC (min. 2,5 W)
e Kayttélampatila-alue: -20° - +70°C
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