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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: FD-AWO613
Valmistaja: FDI

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: FDI
Valmistaja: FDI
Alkuperämaa: Puola
Tuotelaji: Ovikeskus
Tuotemerkki: Pulsar
Valmistajan
tuotekoodi: AWO613FSM

Maks. 3 A / 27,6 V (+0,2 A lataus)

Kansisuojattu avaamista vastaan

Paikat 2 x 7Ah / 2 x 17Ah akuille

-10° – +40°C, IP20

Harmaa, 375 x 586 x 155 mm

DIN-kiskolla varustettu koteloitu virtalähde erityisesti FDI-kulunvalvontajärjestelmän asennukseen.

Virtalähde on valmiiksi asennettu kiskoon. Kotelossa on paikat kahdelle akulle.

Ominaisuudet:

Tulojännite: 176 - 264 V AC
Virrankulutus: maks. 0,9 A/230 V AC
Teho: maks. 90 W
Lähtöjännite: 23 - 27,6 V DC (akuilla 19 - 27,6 V DC)

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Pulsar
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Lähtövirta: maks. 3 A + 0,2 A latausvirta
Kansisuojattu avaamista vastaan
2 x 7Ah / 2 x 17Ah (ei sisälly)
Suojausluokitus: IP20
Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
Pohjakorotus: 14 mm
Väri: harmaa RAL 7035
Mitat: 375 x 586 x 155 mm
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