
EVAC-ohjauspaneeli 7" LCD-kosketusnäyttö,
Ethernet/USB
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: FPAMIAS
Valmistaja: Inim

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Previdia Ultravox
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia
Valmistajan
tuotekoodi: INFEIN1PFPAMIASL

Valmistajan
tuotesivu: Inim.biz

Graafinen kosketusnäyttö

Ethernet, Mini-USB, MicroSD

Räätälöitävä käyttöliittymä

Liitäntä PTT-mikrofonille ja hätäpuhelimelle

Yksi FPAMIAS-yksikkö keskusta kohti

Pääohjauspaneeli ääni-EVAC-toiminnoille, jotka voidaan integroida Previdia Ultravox -sarjan
paloilmoituskeskuksiin. Ohjauspaneeli on varustettu graafisella kosketusnäytöllä.

EVAC-moduulin avulla voidaan hallita siihen liitettyjä toimintomoduuleja. Yhteen Previdia Ultravox -
keskukseen voidaan liittää vain yksi EVAC-ohjauspaneeli.

Paneeli asennetaan kotelon kanteen. Jos se on sijoitettu ylempään aukkoon, se liitetään CANDRIVE+ -
palkkiin, ja jos se on sijoitettu alempaan aukkoon, se liitetään ylemmässä aukossa olevaan FPM-
moduuliin.

https://www.inim.biz/en/fire-detection/fpamias-control-module-for-evac-functions
https://www.fsm.fi
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Ominaisuudet:

7'' kosketusnäyttö, 65 000 väriä
Käyttöliittymän, kuvakkeiden, painikkeiden jne. räätälöinti
Liitäntä push-to-talk -mikrofonille ja hätäpuhelimelle etupaneelissa
Monitorikaiutin äänilähteiden kuunteluun
Tilailmaisu LED-merkkivaloilla ja toimintonäppäimet evakuoinnin hallintaa varten
Ethernet-yhteys etäohjausta varten
Mini-USB -portti PC:n kautta tapahtuvaa konfigurointia varten
MicroSD-muistikorttipaikka
Virransyöttö: 20-30 V DC
Virrankulutus (valmiustilassa): 110 mA
Käyttölämpötila-alue: -5° - +40°C
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