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UR Fog Modular 800 Ajax Ready

suojasumukone
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Laukaisu: 800 m3 (nakyvyys 1 m), maks. 64 s.
Nestesailio: 1000 ml (ei sis.)
Tayden sailion tuotto: 1700 m3 (nakyvyys 1 m)

Sis. 2 x Ajax Relay rele
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Akku: 12 V/2 Ah (ei sis.), maks. 280 W

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot
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Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:

Pakkauksen
korkeus:

Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:

Sovellus:
Tuotemerkki:
Tuotesarja:

Valmistajan
tuotesivu:

Sumusuojaus
UR Fog
Italia

450 mm

190 mm
360 mm
UR Fog AR

UR Fog
Modular Ajax Ready

URFog.com

Pieni, mutta tehokas turvasumujarjestelma, joka sisaltaa taydellisen tekniikan nopeaan sumun
tuottoon. Modular 800 pystyy tayttamaan nakemisen estavalla sumulla 2400 m3 tilan 1,5 m
nakyvyydella tai 800 m3 tilan alle 1 metrin nakyvyydella 64 sekunnissa.

Modular-sarjan tuotteet ovat taysin Ajax-yhteensopivia sisaltaen kaksi Jeweller-jarjestelman reletta.

Ominaisuudet:

e Sumun tuotto yhdella laukaisulla: 2400 m3 (nakyvyys vli 1,5 m), 800 m3 (nakyvyys alle 1 m)
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e Sumutusaika yhdella laukaisulla: maks. 64 s.

e Nestesailido: 1000 ml pussi (ei sisally toimitukseen)

e Tayden nestesailion kokonaistuotto: 5100 m3 (ndkyvyys yli 1,5 m), 1700 m? (nakyvyys alle 1 m)
e USB-liitanta tietokonemonitorointiin (Windows/Linux)

e Sarjaliitanta

Virrankulutus (keskim./maks.): 48 W/280 W

Paikka akulle, 12 V/2 Ah (ei sisally toimitukseen)

Mitat: 300 x 130 x 390 mm

Paino: 9,5 kg (ilman nestetta)
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