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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: FTMSU4243-G-20
Sähkönumero: 0233108
Valmistaja: ETD

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Valokuitukaapelit
Valmistaja: ETD
Kuitutyyppi: Yhdistelmä
Luokka: OS2 + OM3
Tuotemerkki: ETD

0,9 m kuitu

Sisä-/ulkokäyttöön

Paloluokka: Dca

Vedenestävät kuidut, UV-suojattu vaippa

2000 m kela, harmaa

ETD FTMSU kaapeli on monikäyttöinen valokaapeli sisä- ja ulkoasennuksiin

Pienikokoinen, erittäin taipuisa ja kevyt ETD FTMSU on optimaalinen kaapeli sisäasennuksiin, kuten
esimerkiksi toimistotiloihin tai taloyhtiöiden huoneistokaapelointeihin. Ulkoasennusta varten kaapeli
on täytetty vedenestävillä kuiduilla ja vaippa on UV-suojattu.

Ominaisuudet:

Rakenne: kiinteäpäällysteinen 0,9 mm kuitu
Vahvistus: lasikuitulangat 2-24 kuitua yhden vaipan sisällä 36-96 kuitua; 3, 4, 6 tai 8
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subkaapelia on kerrattu keskielementin ympärille
Ulkovaippa: LSZH-FR Halogeeni vapaa, UV-suojattu, vähän savua muodostava, nippuna
itsestään sammuva
Yksimuotokaapeli keltainen, monimuoto ja yhdistelmä harmaa
IEC 60332-3
Pakkaus: 2000 m kela
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