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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: GALEO-R
Valmistaja: CDVI

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: CDVI
Valmistaja: CDVI
Alkuperämaa: Italia
Tuotelaji: Koodiohisulkija langaton
Tuotemerkki: CDVI
Valmistajan
tuotesivu:

CDVI.se
Käyttöohje

Jopa 22 koodia (5 merkkiä)

Jopa 200 m kantama

Zamak alumiiniseos

IP64, IK10, -25° - +70°C

110 x 75 x 15 mm

Pinta-asennettava koodilukko on valmistettu kiillotetusta, korkealujuuksisesta Zamak-seoksesta, ja
langattomana se on helppo asentaa ilman kaapelointia. Laite on yhteensopiva kaikkien CDVI RX26-
sarjan 433,92 MHz vastaanottimien kanssa.

Kantama: jopa 200 m avoimessa tilassa
Salaus: KeeLoq Hopping Code
Taustavalaistut näppäimet
Äänipalaute avauksen onnistumisesta/epäonnistumisesta
Paristo: 3,6 V LS14500 Litium (sisältyy toimitukseen)
Virrankulutus (valmiustila/käyttö): 0,8 µA/28 mA

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=CDVI
https://www.cdvi.se/vara-produkter/GALEO-R
https://workdrive.zohopublic.eu/external/c2678ea843e8ebb4a2bf7893f4754f31ad1e5d2869aa441a9dff82be1ef7ecb5
https://www.fsm.fi
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Mitat: 110 x 75 x 15 mm
Paino: 0,3 kg
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