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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: GNSS-S2-IP67
Valmistaja: Roger-GPS

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Roger-GPS
Valmistaja: Roger-GPS
Alkuperämaa: Suomi
Pakkauksen korkeus: 40 mm
Pakkauksen leveys: 150 mm
Pakkauksen pituus: 220 mm
Valmistajan
tuotesivu: GPS-repeating.com

GPS L1, GPS L2/GLONASS/GALILEO

-4 dB (2-port)

1200-1700 MHz

IP67, -40° - +75°C

220 x 148 x 39 mm

Roger signaalinjakajan avulla yhden ulkoantennin signaali voidaan jakaa kahdelle eri toistinyksikölle.
Jakaja toimii GPS L1, GPS L2 / GLONASS / GALILEO taajuuksilla. Jakaja saa virtansa toistimelta.

Ominaisuudet:

Liittimet: 1 x TNC female input, 2 x TNC female output (2x -4 dB)
Taajuusalue: 1200-1700 MHz
Impedanssi: 50 Ohm
Virtalähde: ei tarvita
Toimintalämpötila: -40° - +75°C

https://www.gps-repeating.com/fi/tuotteet/splitters/gnss-s2-ip67-splitter.html
https://www.fsm.fi


https://fsm.fi 2/2

Mitat: 220 x 148 x 39 mm
Paino: 385 g
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