ZFSM

ZYXEL GS1200-5HPv2, 4 x GbE PoE, 60W

ZY XEL

o,
.........

4 x 10/100/1000 Mbps (PoE, enintaan 60W)
1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet
10 Gbps

Hallittava

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

GS1200-5HPV2-EU0101F
Zyxel

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:
Enimmaisteho PoE:

Enimmaistehoalue
PoE:

Ethernet-porttien
lukumaara:

Kytkintyyppi:

Pakkauksen korkeus:

Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:

PoE-porttien
lukumaara:

Zyxel
Zyxel
Taiwan
60 W

Alle 75

1 (yksi)

PoE-kytkin
83 mm
136 mm
212 mm

4 (nelja)

ZyXEL GS1200-5HPv2 on edullinen selainhallittava 5-porttinen GbE kytkin, jonka 4 porttia tukevat

IEEE 802.3at PoE+ -standardia.

Porttikohtainen 30 W PoE-virransyotto tarjoaa virtaa valvontakameroille, WLAN-tukiasemille ja VolP-
puhelimille ja Ethernet kaapeleiden valityksella jopa 100 metrin paahan. Kytkimen max. PoE

virransyotto on 60 W.

Helppokayttodisella GS1200-5HP kytkimella saat kayttoon perusominaisuudet, kuten PoE, VLAN, QoS,

IGMP v1 /v2 ja v3
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Ominaisuudet:

e 4 x 10/100/1000 Mbps PoE, max. 60W

1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet
Kytkinkapasiteetti: 10 Gbps
MAC-osoitetaulukko: 4 K

e Jumbo frame: 9 KB

IEEE 802.3az EEE tuki

IEEE 802.3x flow control

IEEE 802.1p CoS tuki

IEEE 802.3af PoE

IEEE 802.3at PoE+

IEEE 802.1Q VLAN

Porttikohtainen VLAN
Porttikohtainen QoS

IGMP snooping (v1, v2, v3)

Mitat: 193 x 84 x 26, paino 0,40 kg
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