ZFSM

Dahua HDCVI Pro 2Mpx Mobile kupukamera

3,6 mm

@hua

1/2,8" CMOS
3,6 mm F1.6, 86,9°

2 Mpx (1920 x 1080)

-40° - +60°C, IP67, IK10

12 V DC (£30 %, 4-pin Aviation-liitanta)

Tuotekoodi:
Valmistaja:

H-HDBW2241FMA
Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:
IR-valot:

Kameran kotelointi:
Kennokoko:
Kotelointiluokka (IP):

Nakokentta, vaaka
(max):

Nakokentta, vaaka
(min):

Objektiivi:
Pakkauksen korkeus:
Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:

Polttovalin koko
(max):

Polttovalin koko (min):
Resoluutio:
Tuotemerkki:

Ajoneuvokamerat
Dahua

Kiina

IR

Kupu

1/2,8"

IP67

86,9 °

86,9 °
Kiintea
118 mm

135 mm
140 mm

3,6 mm

3,6 mm
2 Mpx
Dahua
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Dahua 2 megapikselin HDCVI kamera IR-valoilla ja Starlight-teknologialla. HDCVI-1aht0 ja virransyotto
Aviation-liitannalla.

Ominaisuudet:

e Kenno: 1/2,8" CMOS

Resoluutio: 2 Mpx (1920 x 1080)
Objektiivi: kiintea 3,6 mm, F1.6
Kuvakulma: 86,9°

IR-valojen kantama: maks. 20 m

¢ Audiotulo ja sisdanakennettu mikrofoni
e Virransyotto: 12 V DC £30% (4-pin Aviation-liitanta)
e Virrankulutus: maks. 3,6 W

o Kayttolampaotila-alue: -40° - +60°C

e Suojausluokitus: IP67, IK10

e Mitat: @106 x 50,3 mm
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