
Dahua HDCVI Pro 5MPx IR-kupukamera
2,7-13,5 mm
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: H-HDBW2501R-Z
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Dahua
Valmistaja: Dahua
Alkuperämaa: Kiina
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Kupu
Kennokoko: 1/2,8"
Kotelointiluokka (IP): IP67
Näkökenttä, vaaka
(max): 102 °

Näkökenttä, vaaka
(min): 29 °

Objektiivi: Säädettävä
Pakkauksen korkeus: 140 mm
Pakkauksen leveys: 152 mm
Pakkauksen pituus: 160 mm
Polttovälin koko
(max): 13,5 mm

Polttovälin koko (min): 2,7 mm
Resoluutio: 5 Mpx
Tuotemerkki: Dahua

Kenno: 1/2,8" CMOS

Resoluutio: 5 MP (2592 x 1944)

Max. 20 fps@ 5 MP, 25/30 fps@1080P

Objektiivi: moottoroitu 2,7 - 13,5 mm, F1.3

Kuvakulma: 102° ~ 29°

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.fsm.fi
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Dahua Pro 5 megapikselin Full HD CVI-kamera 2,7 - 13,5 mm moottorizoomilla

Ominaisuudet:

Kenno: 1/2,8" CMOS
Resoluutio: 5 MP (2592 x 1944)
Starlight teknologia
Objektiivi: moottoroitu 2,7 - 13,5 mm, F1.3
Kuvakulma: 102° ~ 29°
Kuvanopeus: 20 fps@ 5 MP, 25/30 fps@1080P
120Db, WDR, 3DNR
IR-vlaojen kantama: maks. 30 m, Smart IR
Audiotulo
Virransyöttö: DC 12 V±30%
Virrankulutus: maks. 8,8 W
Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
Suojausluokitus: IP67, IK10
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