ZFSM

Hisense 136" Full HD All In One o
Android naytto Hisense

| 4 Tuotekoodi: HAIO136GE

' \ /-f—!: Valmistaja: Hisense

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Infonaytot
Valmistaja: Hisense
Alkuperamaa: Kiina
Nayton halkaisija: 136 tuumaa

Nayton tarkkuus: 1080p Full HD
Pakkauksen korkeus: 2055 mm
Pakkauksen leveys: 1005 mm
Pakkauksen pituus: 765 mm
Uutuustuote: Kylla

Flip-Chip COB (Chip-on-Board)
1920 x 1080, 3840 Hz, 16:9

3 x HDMI, 3 x USB, LAN (R}45), WiFi
3004 x 1774,5 x 32 mm, 110 kg

Sopii 24/7-kayttoon

Hisense LED All-in-One mullistaa korkean tason audiovisuaaliset ratkaisut tarjoamalla elokuvatasoista
kuvanlaatua, jossa varit ovat luonnollisen eloisia, seka mukaansatempaavaa surround-aanta. Sen
langattomat yhteistyotyokalut seka pilvipohjainen hallinta helpottavat kayttoa.

COB-tekniikassa (Chip-on-Board) LED-sirut on asennettu suoraan piirilevylle ja suojattu
erikoispinnoitteella. Tama parantaa nayton pdlyn-, veden- ja iskunkestoa seka mahdollistaa erittain
syvan mustan tason. Tekniikka parantaa myds lammon johtumista pois komponenteista, mika
vaikuttaa suotuisasti niiden elinikaan, ja tekee COB-paneeleista vastaavia SMD-paneeleja
energiatehokkaampia.
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Nayttd koostuu erillisista magneettikiinnitteisista LED-moduuleista seka alumiinisista
asennuskehikoista, jotka voidaan kiinnittaa seindan. Koska naytté on suuri ja raskas, huomioi
erityisesti seinan riittava lujuus ja kuormituksen kesto.

Ominaisuudet:

Kirkkaus: 100-1000 cd/m? (saadettava, oletuksena 600 cd/m?)

Kontrastisuhde: 52 000 : 1

Katselukulmat: 165°/150°

Virkistystaajuus: 3840 Hz

Kaiuttimet: 6 x 10 W

Kayttdjannite: 220-240 V AC

e Virrankulutus (keskim./maks.): 750 W/1720 W

e Yhteydet: Ethernet LAN (R)45), WiFi (2,4 & 5 GHz), Bluetooth 5.2

e Videotulot: 3 x HDMI 2.0 (joista yksi sisainen liitantd)

e USB-liitannat: 2 x USB 3.0 (edessa), 1 x USB 2.0 (sisainen)

e Android 14 -kayttéjarjestelma

e Kayttélampatila-alue: 0° - +40°C
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