
Dahua WizSense 8Mpx kupukamera,
2.7-12mm
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: HDBW3842R-ZAS
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Dahua
Valmistaja: Dahua
ATEX-sertifioitu: Ei
Alkuperämaa: Kiina
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Kupu
Kennokoko: 1/1,8"
Kotelointiluokka (IP): IP67
Objektiivi: Säädettävä
Pakkasenkestävyys: -30°C
Pakkauksen korkeus: 145 mm
Pakkauksen leveys: 155 mm
Pakkauksen pituus: 158 mm
Resoluutio: 8 Mpx
Tuotemerkki: Dahua
Tuotesarja: WizSense
Valmistajan tuotesivu: Dahuasecurity.com

1/1,8” CMOS

2,7-12 mm F1.5, 113°-47°/60°-26°

8 Mpx (3840 x 2160) 25 fps

IP67, IK10, -30° - +60°C

12 V DC/PoE

Dahua WizSense 3 -sarja säästää huomattavasti kaistanleveyttä ja tallennustilaa AI-
koodausteknologiansa ansiosta, ja se tukee myös älykkäitä toimintoja, kuten kehän suojausta,
älykästä liikkeentunnistusta (SMD) ja kuvaustilanteen tunnistusta (AI Scene Self-adaptation).

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/Network-Cameras/WizSense-Series/3-Series/8MP/IPC-HDBW3842R-ZAS
https://www.fsm.fi
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Starlight-tekniikka yhdistettynä valovoimaiseen linssiin tuottaa kirkasta ja eloisaa kuvaa jopa
huonoissa valastusolosuhteissa.

Ominaisuudet:

CMOS-kenno, resoluutio 3840 x 2160
Moottoroitu 2,7-12 mm linssi, F1.5
IR-valot 40 m kantamalla
MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
Virransyöttö: 12 V DC, PoE
Virrankulutus (norm./maks.): 3,6 W/7,2 W (12 V DC), 4,3 W/8,5 W (PoE)
Käyttölämpötila-alue: -30° - 60°C
Suojausluokitus: IP67, IK10
Mitat: Ø122 x 94 mm
Paino: 0,713 kg
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