ZFSM

Dahua Dual-Light 4Mpx kupukamera,

2,7-12mm

@hua

1/1,8" CMOS

2,7-12 mm F1.8, 115°-47°/62°-27°
4 Mpx (2688 x 1520) 25 fps

IP67, 1IK10, -40° - +60°C, lammitin

12 V DC/PoE+/ePoE

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

Tuoteryhma:
Valmistaja:
ATEX-sertifioitu:
AcuPick-yhteensopiva:
Alkuperamaa:

FSM tuotemerkki:
IR-valot:

Kameran kotelointi:
Kennokoko:
Kotelointiluokka (IP):
Objektiivi:
Pakkasenkestavyys:
Pakkauksen korkeus:
Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:
Resoluutio:
Tuotesarja:

Valmistajan
tuotekoodi:

Valmistajan
tuotelinkit:

Xinghan-tekoalymallit:

HDBW5459E1-ZHE-IL
Dahua

Dahua
Dahua

Ei

Kylla

Kiina
Dahua

IR + nakyva valo
Kupu
1/1,8"

IP67
Saadettava
-40°C

200 mm
210 mm
210 mm

4 Mpx
WizMind

IPC-HDBW5459E1-ZHE-IL-2712

Dahuasecurity.com

Kyl

https://fsm.fi
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/Network-Cameras/WizMind-5-Series/Smart-Dual-Light/4MP/IPC-HDBW5459E1-ZHE-IL
https://www.fsm.fi

WizMind 5 -sarjan kamera tarjoaa edistyksellisia analyysitoimintoja seka aanen etta videon osalta. Se
sisaltaa alykkaita ominaisuuksia, kuten videon metatiedot, AcuPick-hakutoiminto, kasvohalytys,
alueiden suojaus ja henkilélaskenta.

Xinghan-tekoalymallien (Xinghan Large-Scale Al Models-Vision) ansiosta kamera suoriutuu
erinomaisesti kohteiden havaitsemisessa, tunnistamisessa ja nakymaan mukautumisessa.

Kameran Smart Dual Light -tekniikka kayttaa alykasta algoritmia kohteiden valaisemiseen.
Normaalisti disin vain kameran IR-valaisin on paalla. Kun kohde ilmestyy valvonta-alueelle, syttyy
valkoinen valo, ja kamera tallentaa taysvarivideon ja tiedot tarkeimmista tapahtumista. Kun kohde
poistuu alueelta, valaistus vaihtuu taas infrapunaan, mika vahentda hairitsevaa nakyvaa valoa
tehokkaasti.

Kamera on suojattu polylta, vedelta ja ilkivallalta, ja sertifioitu seka IP67- etta IK10-luokkaan.
Ominaisuudet:

e CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1520

e Moottoroitu 2,7 - 12 mm linssi, F1.8

¢ |[R-valot 60 m kantamalla

e Lampiman valkoiset LED-valot 50 m kantamalla

¢ Elektroninen kuvanvakain (EIS)

e MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 1 Tt

e Virransyottod: 12 V DC (£30 %), PoE+ (802.3at), ePoE
¢ Virrankulutus (norm./maks.): 4,1 W/20,6 W (12 V), 4,8 W/22,1 W (PoE)
o Lammittimen virrankulutus: 3 W

e Kayttolampotila-alue: -40° - 60°C

e Suojausluokitus: IP67, IK10

e Mitat: @159 x 118 mm

e Paino: 1,16 kg
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