ZFSM

Dahua WizMind S 5Mpx kupukamera 2.8mm, @hua
te

Tuotekoodi: HDBW5541R-ASE-BLACK
Valmistaja: Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Dahua
Valmistaja: Dahua
ATEX-sertifioitu: Ei
AcuPick-yhteensopiva: Kylla
Alkuperamaa: Kiina
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Kupu
Kennokoko: 1/2,7"

Kotelointiluokka (IP): P67
Nakokentta, pysty

(max): >8°
Nakokentta, pysty o
(min): >8
z\lrzlgil)(:entta, vaaka 111 °
z\lrﬁrnc;l:(entta, vaaka 111 °
Objektiivi: Kiintea
Pakkasenkestavyys: -40°C
Pakkauksen korkeus: 143 mm
Pakkauksen leveys: 157 mm
Pakkauksen pituus: 159 mm
Resoluutio: 5 Mpx
Tuotemerkki: Dahua
Tuotesarja: WizMind
Valmistajan tuotesivu:  Dahuasecurity.com
Vari: Musta

1/2,7" CMOS

2,8 mm F1.6, 111°/58°

5 Mpx (2960 x 1668) 25 fps
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Cameras/WizMind-S-Series/5MP/IPC-HDBW5541R-ASE=S3
https://www.fsm.fi

IP67, IK10, -40° - +60°C

12 V DC/PoE/ePoE

Dahua WizMind S -sarja tarjoaa useita alykkaita toimintoja, jotka parantavat merkittavasti aani- ja
videoanalyysin tarkkuutta. Se tukee mm. videon metatietoja, alykasta aanentunnistusta,
kasvohalytysta, kehan suojausta seka henkildiden laskentaa.

Kameran kuvankasittely toimii tekoalypohjaisesti, ja sen yokuvaus perustuu entista parempaan
Deeplight-tekniikkaan. Kamera on suojattu polylta, vedelta ja ilkivallalta, ja sertifioitu seka IP67- etta
IK10-luokkaan.

Ominaisuudet:

e CMOS-kenno, resoluutio 2960 x 1668

Kiintead 2,8 mm linssi, F1.6

IR-valot 50 m kantamalla

MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt

Virransy6tto: 12 V DC, PoE, ePoE

e Virrankulutus (norm./maks.): 4,1 W/6,8 W (12 V DC), 5,2 W/8,8 W (PoE)
Kayttdolampaotila-alue: -40° - +60°C

Suojausluokitus: IP67, IK10

Mitat: @122 x 94 mm

Paino: 0,968 kg
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