ZFSM

TECHNOLOGY

Dahua 3D asiakaslaskentakamera 4Mpx, 2mm (& hua

@hva_

1/2.8" CMOS
4 Mpx (2560 x 1440)
Kiinted 2,0 mm linssi, F2.0

Mm. jononhallinta, henkildlaskenta

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

HDW8441X-3D-0200B
Dahua

Tuoteryhma:
Valmistaja:
ATEX-sertifioitu:
Alkuperamaa:
IR-valot:

Kameran kotelointi:
Kennokoko:
Kotelointiluokka (IP):

Nakokentta, pysty
(max):

Nakokentta, pysty
(min):

Nakokentta, vaaka
(max):

Nakokentta, vaaka
(min):

Objektiivi:
Pakkasenkestavyys:
Pakkauksen korkeus:
Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:
Resoluutio:
Tuotemerkki:
Tuotesarja:

Valmistajan tuotesivu:

Dahua
Dahua

Ei

Kiina

IR
Multisensori
1/1,8"

IP67

72°
72°
122 °

122°

Kiintea

-40°C

153 mm

154 mm

300 mm

4 Mpx

Dahua

WizMind
Dahuasecurity.com

https://fsm.fi
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Cameras/WizMind-Series/8-Series/Dual-Lens-Series/IPC-HDW8441X-3D
https://www.fsm.fi

-40° - +60°C, IP67, IK10

Ominaisuudet:

e 1/2.8" CMOS-kenno, 3 megapikselia
Resoluutio: 3 MP (2048 x 1536) @30 fps
H.264+/H.265+ pakkaus

Henkil6laskenta: jonon hallinta, henkildlaskenta alueittain, tulevien/lahtevien lukumaara
Raportit paivittain/kuukausittain/vuosittain
MicroSD-muistikorttipaikka, maks. 512 Gt
Sisaanrakennettu mikrofoni ja kaiutin

e Virransyotté: 12 V DC, PoE

¢ Suojausluokitus: IP67, IK10

e Kayttdlampadtila-alue: -40° - +60°C

e Mitat: 204 x 78 x 61,6 mm
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