ZFSM

Dahua WizSense 4Mpx Dual Light
bulletkamera 2.8mm Cayhua

Tuotekoodi: HFW2449S-S-1L-0280B
Valmistaja: Dahua

Tekniset tiedot

(@lhua Iy _ Tuoteryhma: Dahua
Valmistaja: Dahua
‘ ATEX-sertifioitu: Ei
Alkuperamaa: Kiina
r S FSM tuotemerkki: Dahua
IR-valot: IR + nakyva valo
Kameran kotelointi: Bullet
Kennokoko: 1/2,9"
Kotelointiluokka (IP):  IP67
Objektiivi: Kiintea

Pakkasenkestavyys: -40°C
Pakkauksen korkeus: 97 mm

Pakkauksen leveys: 106 mm

Pakkauksen pituus: 206 mm

Resoluutio: 4 Mpx

Tuotesarja: WizSense

yamistajan 1.0.01.04.38791-9008

Valmistajan tuotelinkit: Dahuasecurity.com

1/2,9" CMOS

2,8 mm F1.6, 95°/52°
4 Mpx (2688 x 1520) 25 fps
IP67, -40° - +60°C

12 vV DC/PoE

Dahua Smart Dual Light -kamera kayttaa alykasta algoritmia kohteiden valaisemiseen.
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Normaalisti Gisin vain kameran IR-valaisin on paalla. Kun kohde ilmestyy valvonta-alueelle, syttyy
valkoinen valo, ja kamera tallentaa taysvarivideon ja tiedot tarkeimmista tapahtumista. Kun kohde
poistuu alueelta, valaistus vaihtuu taas infrapunaan, mika vahentaa hairitsevaa nakyvaa valoa
tehokkaasti.

Ominaisuudet:

e CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1520

Kiintea 2,8 mm linssi, F1.6

IR-valo ja lampiman vallkoinen valo 30 m kantamalla
MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt

Virransyotto: 12 V DC, PoE

¢ Virrankulutus (norm./maks.): 2,1 W/4,4 W (12 V DC), 2,5 W/5,2 W (PoE)
Kayttélampdtila-alue: -40° - 60°C

Suojausluokitus: IP67

Mitat: 166 x 70 x 70 mm

Paino: 0,48 kg
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