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Pulsar virtalahde 27,6V/10A/2x17Ah/G2 Pulsar
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T
il

27,6 VDC/10A
2 x 17 Ah/12 V (ei sis.)
-10° - +40°C, IP20

330 x 380 x 173 mm

Pulsar koteloitu virtalahde akkuvarmistuksella, G2
Ominaisuudet:

e LahtOvirta: maks. 10 A/27,6 V DC

e Hyo6tysuhde: 87 %

e Akkukapasiteetti: 2 x 17 Ah/12 V (ei sisally)
o Akkutilan mitat: 325 x 178 x 168 mm

e Akun latausvirta: 1/2/4 A (valittavissa)

¢ QOikosulku-, ylijannite- ja ylikuormitussuoja

Tuotekoodi: HPSG2-24V10A-C
Valmistaja: Pulsar

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Alkkuy_armennetut
virtaldhteet

Valmistaja: Pulsar

Alkuperamaa: Puola

EN luokka: Taso 2

Kuormitettavuus: 10A

Lahtdjannite: DC27,6V

Pakkauksen korkeus: 220 mm
Pakkauksen leveys: 395 mm
Pakkauksen pituus: 350 mm
Tuotemerkki: Pulsar

Valmistajan tuotesivu: Pulsar.pl
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Pulsar
https://www.pulsar.pl/EN_273_HPSG2-24V10A-C_hpsg2-27,6v,10a,2x17ah-buffer,-switch-mode-power-supply-unit-grade-2
https://www.fsm.fi

Peukalointisuojattu kannen avaamista vastaan
LED-merkkivalot

Kayttélampdtila-alue: -10° - +40°C

Vari: valkoinen RAL9003

Suojausluokitus: 1P20

EN-luokka: 2

Pohjakorotus: 14 mm

Mitat: 330 x 380 x 173 mm
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