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Pulsar virtalahde, 13,8V/5A/17Ah, 1P44, G2
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13,8V DC/5A
1 x 7 Ah/17 Ah (ei sis.)
-10° - +40°C, IP44

238 x 308 x 130 mm

HPSG2H-12V5A-C
Pulsar

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

%,

- Tuoteryhma: Alkkuy_armennetut
virtaldhteet

Valmistaja: Pulsar
EN luokka: Taso 2
Kuormitettavuus: 5A

, Lahtéjannite: DC 13,8V
Takuuaika: 24 kk
Valmistajan Pulsar.ol

tuotesivu:

Akkuvarmistettu virtalahde saasuojatulla ABS-muovikotelolla, EN-luokka 2

Ominaisuudet:

e Lahtovirta: 5 A/13,8 V DC

e Hyotysuhde: 87 %

e Akkukapasiteetti: 1 x 7 Ah /1 x 17 Ah (ei sisally)
e Akun latausvirta: 1 A/2 A

e QOikosulku-, yli-/alijannite- ja ylikuormitussuoja

e Peukalointisuojattu avaamista vastaan

e Lapiviennit: 2 kpl, @10-14 mm

e Kayttélampdtila-alue: -10° - +40°C
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https://www.pulsar.pl/EN_288_HPSG2H-12V5A-C_hpsg2h-13,8v,5a,17ah-switch-mode-power-supply-unit-withbattery-backup,-grade-2,-abs-enclosure-ip44
https://www.fsm.fi

e Suojausluokitus: 1P44
e Materiaali: ABS-muovi
e Mitat: 238 x 308 x 130 mm
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