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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: HS2LCDWFP
Sähkönumero: 7137791
Valmistaja: DSC

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: DSC Power NEO
Valmistaja: DSC
Alkuperämaa: Yhdysvallat
EN luokka: Taso 2
Pakkauksen
korkeus: 45 mm

Pakkauksen leveys: 126 mm
Pakkauksen pituus: 218 mm
Tuotelaji: Käyttölaite / etäluku
Valmistajan
tuotekoodi: HS2LCDWFP8E4

Käyttäjäystävällinen, langaton

Langaton vastaanotin

Lukija etätunnisteille

5 toimintonäppäintä, 3 paniikkipainiketta

Ohjelmoitavat tekstit, taustavalo ja summeri

Power NEO langaton LCD-näppäimistö, Prox

Langaton näppäimistö vaatii keskukseen langattoman vastaanottimen HSM2HOST8.

Pääasiallinen käyttö paristoilla (4 x AA 1,5 V). Voidaan myös kytkeä verkkovirtaan erillisellä
virtalähteellä (HS2LCDWFDMKEU).

https://www.fsm.fi/NEO-virtalahde-HS2LCDWFP/ekauppa/pHS2LCDWFDMKEU/
https://www.fsm.fi
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Monipuoliset näppäimistöt ovat tärkein yhteys uuteen Power NEO hybridijärjestelmään.
Näppäimistövalikoimasta on saatavana ratkaisu kaikentyyppisiin kohteisiin. Sulavalinjaiset,
käyttäjäystävälliset NEO LCD-näppäimistöt ovat helppoja asentaa ja käyttää.

Näppäimistöjä on sekä langattomana että kaapeloitavana. HS2LCDWFP on langaton, joten se voidaan
kiinnittää juuri sinne, missä sitä on helpointa käyttää. Kaikissa NEO LCD-näppäimistöissämme on
sisäänrakennettu etälukija, jolloin järjestelmän viritys ja poiskytkentä onnistuu MPT-etälukijalla eikä
salasanoja tarvitse muistaa.

Näppäimistössä on 5 ohjelmoitavaa toimintonäppäintä ja 3 erillistä paniikkipainiketta. Näppäimistön
tekstit voidaan vapaasti ohjelmoida ja taustavaloa sekä summeria voidaan säätää sopivaksi. Lisäksi
näppäimistössä on eriaisia ovikellotoimintoja.
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