ZFSM

DSC PRO Corbus toistinmoduuli

DSC

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:
EN luokka:

Pakkauksen
korkeus:

Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:

Tuotelaji:

Pidentaa vaylaa jopa 1220 metriin
Maks. 4 moduulia kytkettavissa yhteen (yht. 4200 m)
Sisaltaa 4 kpl relelahtoja

Tarvitaan HS65WPSNA-virtalahde 12 VDC, 2 A

Toistin DSC Power Pro -murtohalytinkeskukseen

HSM3204CXI
DSC

DSC Power PRO
DSC
Alankomaat
Taso 3

205 mm

150 mm
265 mm
Keskuksen lisaosa

Pidentaa vaylaa jopa 1220 metriin. Vayla on regeneroitava ja syotettava virtaa uudelleen
HSM3204CXI-moduulin avulla molemmissa paissa. Enimmillaan nelja moduulia voidaan kytkea

yhteen, jolloin vaylan pituus voi olla jopa 4200 m.

e 4 kpl relelahtoja
e Kayttda HS65WPSNA-virtaldhdettd
e 12VDC/2A
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