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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: HY-GC30A-R8
Sähkönumero: 7141507
Valmistaja: Wisualarm

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Wisualarm (akku)
Valmistaja: Wisualarm
Pakkauksen korkeus: 80 mm
Pakkauksen leveys: 45 mm
Pakkauksen pituus: 135 mm
Tarjoustuote: Kyllä
Tunnistustyyppi: Häkä
Uutuustuote: Kyllä
Varmennustapa: Ei varmennusta

Taustavalaistu LCD-näyttö

Lämpö- ja kosteussensorit

85 dB (A) 3 m etäisyydellä

Kiinteä akku, käyttöikä 10 v.

-10° - +40°C, sisäkäyttöön

Wisualarm häkävaroitin reagoi nopeasti, kun ilman häkäpitoisuus on liian suuri. Laadukkaan
sensorinsa ansiosta laite on erittäin herkkä, toimii vakaasti ja antaa hyvin vähän vääriä hälytyksiä.

Monitoiminen LCD-näyttö kertoo lämpötilan ja kosteuden valmiustilassa ja hiilimonoksidipitoisuuden
hälytystilassa.

Kun ympäristön häkäpitoisuus saavuttaa hälytysarvon, laite antaa voimakkaan hälytysäänen ja LED-
valo vilkkuu nopeasti varoittaen käyttäjiä ryhtymään välittömiin toimiin. WisuLink-laitteita voidaan
ketjuttaa toisiinsa jopa 24 kpl, jolloin yhden varoittimen hälyttäessä kaikki varoittimet hälyttävät.
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Häkävaroitin sopii koteihin, vapaa-ajan asuntoihin, ravintoloihin, ja kaikkiin tilohin, joissa on tulisija tai
muusta syystä riski häkäkaasun muodostumiseen.

Ominaisuudet:

Sähkökemiallinen häkäsensori
Hälytystyypit: häkä, vika, matala pariston varaus
Yhdistetty testi- ja vaimennuspainike
Langaton ketjutus, maks. 24 laitetta
Sisäänrakennettu akku, ei vaihdettavissa
Pariston kesto: jopa 10 vuotta
Seinäasennus tai vapaasti pöydällä seisova
Mitat: 133,5 x 63,5 x 29 mm
Paino: 123 g
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