
Pelco Sarix Corner Camera 3
kulmakamera 5Mpx, IK10+
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: IBD532-1SS
Valmistaja: Pelco

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Pelco
Valmistaja: Pelco
ATEX-sertifioitu: Ei
Alkuperämaa: Kanada
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Kupu
Kennokoko: 1/2,8"
Kotelointiluokka (IP): IP67
NDAA-hyväksytty: Kyllä
Näkökenttä, pysty
(max): 95 °

Näkökenttä, pysty
(min): 95 °

Näkökenttä, vaaka
(max): 135 °

Näkökenttä, vaaka
(min): 135 °

Objektiivi: Kiinteä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Pakkauksen korkeus: 298 mm
Pakkauksen leveys: 326 mm
Pakkauksen pituus: 376 mm
Poistuva tuote: Kyllä
Polttovälin koko (max): 2,3 mm
Polttovälin koko (min): 2,3 mm
Resoluutio: 5 Mpx
Takuuaika: 60 kk
Valmistajan tuotesivu: Pelco.com

1/2,8" CMOS

2,3 mm F2.2, 135°/95°

https://www.pelco.com/products/cameras/fixed-ip-cameras/sarix-corner
https://www.fsm.fi


https://fsm.fi 2/2

5 Mpx (2592 x 1944) 25 fps

IP67, IK10+, -40° - +55°C

12 V DC/24 V AC/PoE

Kulma-asenteinen Sarix Corner Camera 3 on vandaalinkestävä kameraratkaisu, joka tarjoaa kattavan
videovalvonnan pienille ja keskisuurille alueille.

50 joulen IK10+ -iskunkestävyysluokituksen ja teräsrakenteen ansiosta se soveltuu erinomaisesti
ympäristöihin, joissa on korkea peukaloinnin tai tuhoamisen riski.

Älykkään Pelco Smart Analytics -videoanalyysin ansiosta kamera voi havaita kriittiset tapahtumat ja
lisätä turvallisuushenkilöstän tuottavuutta nopeuttamalla vasteaikoja sekä helpottamalla rikosteknisiä
tutkimuksia.

Laajakulmainen kiinteä optiikka
H.264/H.265 Pelco Smart Compression sekä SureVision -teknologiat
IP66/67 vesitiiviysluokitus sekä IK10+ iskunkestävyys

Ominaisuudet:

CMOS-kenno, resoluutio 2592 x 1944
Kiinteä 2,3 mm linssi, F2.2
IR-valot 15 m kantamalla
MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
Virransyöttö: 12 V DC, 24 V AC, PoE
Virrankulutus (norm./maks.): 11 W/13 W
Käyttölämpötila-alue: -40° - +55°C
Suojausluokitus: IP67, IK10
Mitat: 163 x 163 x 121 mm
Paino: 3,21 kg
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