ZFSM

1/0-moduuli 4 x 1/0 - NAC - 4-20mA - konvent. inim

Tuotekoodi: IFM4I10
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Previdia Max
/ Valmistaja: Inim
Alkuperamaa: Italia
Hyvaksynta: EN54
Pakkauksen korkeus: 53 mm
Pakkauksen leveys: 126 mm
Pakkauksen pituus: 434 mm

Valmistajan
tuotekoodi:

INFEIN1PIFM4I0

4 x1/0
valvottu 1A (27,6V) Iaht6, valvottu tulo, varoitus, ennakko, palo, konventionaalinen linja
Enintaan 16 moduulia / keskus

19 - 30 Vcc; enintdaan 170 mA

Previdia keskuksen 1/0-moduuli, 4 kpl jannite I/O

Enintaan 16 moduulia per keskus. IFM-moduulit liitetaan CAN-vaylaan Previdia kotelon sisalla. Yhteen
koteloon voidaan liittaa enintaan 8 IFM-moduulia.

Kaikki liitdannat konfiguroitavissa:

e Valvottu 1 A@27,6 V Iahtd
¢ Valvottu tulo, varoitus, ennakko, palo
e Konventionaalinen linja
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e 4-20 mA tulo kaasu- ja hakailmaisimille ym.
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