
Illustra Flex Gen4 2 x 8Mpx dual-sensor
kamera, IR
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: IFS16-M10-OIA4
Valmistaja: Illustra

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Illustra
Valmistaja: Illustra
ATEX-sertifioitu: Ei
Alkuperämaa: Taiwan
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Multisensori
Kennokoko: 1/2,8"
Kotelointiluokka (IP): IP67
NDAA-hyväksytty: Kyllä
Objektiivi: Säädettävä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Resoluutio: 8 Mpx
Valmistajan tuotesivu: Illustracameras.com

2 x 1/1,8" CMOS

3,42-6,85 mm F1.85-F2.4, 104,4°-47,2°/53,9°-26,3°

2 x 8 Mpx (3840 x 2160) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +60°C

24 V AC / PoE+

Illustra Pro Gen4 -kaksoiskennokamera tuottaa laajan näkymän kahdella erillisella kamerayksiköllään.
Ratkaisu säästää kustannuksia yksinkertaistamalla kaapelointia ja vähentämällä lisenssien tarvetta.

Käytävätilassa kaksoiskennokamera toimii erityisen hyvin kuvaten vähemmän seinäpintaa ja
enemmän kulkuväylää.

Ominaisuudet:

https://illustracameras.com/cameras/flex-gen4-16mp-dual-sensor/
https://www.fsm.fi
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2 x CMOS-kenno, resoluutio 3840 x 2160
Moottoroitu 3,42-6,85 mm linssi, F1.85-F2.4
2 x MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 1 Tt/kortti (Class 10 tai nopeampi)
Virransyöttö: 24 V AC, PoE+
Virrankulutus: 23,3 W, 1,75 A
Käyttölämpötila-alue: -40° - 60°C
Suojausluokitus: IP67, IK10
Mitat: 220 x 123 x 94 mm
Paino: 1,2 kg
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