
Pelco Fisheye kalansilmäkamera 8Mpx,
sisä, uppoasennus
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: IMF82-1I
Valmistaja: Pelco

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Pelco
Valmistaja: Pelco
ATEX-sertifioitu: Ei
Alkuperämaa: Kanada
IR-valot: Ei
Kameran kotelointi: Kalansilmä
Kennokoko: 1/1,8"
NDAA-hyväksytty: Kyllä
Objektiivi: Kiinteä
Pakkauksen korkeus: 254 mm
Pakkauksen leveys: 232 mm
Pakkauksen pituus: 247 mm
Poistuva tuote: Kyllä
Resoluutio: 8 Mpx
Takuuaika: 60 kk
Valmistajan tuotesivu: Pelco.com

1/1,8" CMOS

1,4 mm F1.7, 180°/180°

8 Mpx (maks. 2048 x 2048) 25 fps

IP5X, -10° - +60°C

12 V DC/PoE

Pelco Fisheye -kalansilmäkamerassa on sisäänrakennettu tekoälyä hyödyntävä Pelco Smart Analytics
-tekniikka, joka auttaa havaitsemaan kriittiset tapahtumat ja lisäämään turvallisuustiimien
tuottavuutta.

https://www.pelco.com/products/cameras/panoramic-ip-cameras/pelco-fisheye
https://www.fsm.fi
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Panoraamakamera on kustannustehokas ja helposti asennettava ratkaisu, joka tarjoaa laaja-alaisen
360 asteen näkymän yhdestä näköalapaikasta ilman kuolleita kulmia.

Tyylikkään matalaprofiilisen muotoilun ansiosta kalansilmäkamera on huomaamaton
videovalvontaratkaisu. Tilat, kuten koulut, vähittäismyymälät, kaupalliset rakennukset, kasinot,
hotellit ja lentokentät tai junalaiturit, voivat hyödyntää kameran korkean resoluution videokuvaa
tilojen turvaamiseen ja toiminnan tehokkuuden optimointiin.

Ominaisuudet:

CMOS-kenno, maksimiresoluutio 2048 x 2048
Kiinteä 1,4 mm linssi, F2.0
IR-valot: ei
2 x MicroSDXC-muistikorttipaikka (Class V10 tai nopeampi)
Virransyöttö: 12 V DC, PoE
Virrankulutus (maks.): 11 W
Käyttölämpötila-alue: -10° - +60°C
Suojausluokitus: IP5X
Mitat: Ø200,6 x 113 mm
Paino: 0,595 kg
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