ZFSM

Dahua puomikoneisto 100-264VAC, @hua
nivelpuomit

Tuotekoodi: IPMECD-2061-R
Valmistaja: Dahua

Tekniset tiedot

E Tuoteryhma: Dahua puomikoneistot
| Valmistaja: Dahua
Alkuperamaa: Kiina
f— Pakkauksen 435 mm
korkeus:

Pakkauksen leveys: 435 mm
Pakkauksen pituus: 1073 mm

Takuuaika: 12 kk
Valmistajan .
tuotelinkit: Dahuasecurity.com

Varmista saatavuus myyjasi kautta
Puomin pituus 3-5 m

24 V DC hiiliharjaton moottori
100-264 V AC, <432 W

IP54, -40° - +70°C, korroosiosuojattu

Ei sis. puomia

Dahuan puomikoneisto on varustettu jousettomalla rakenteella ja integroidulla LED-naytolla, jolla
naytetaan paasytiedot. Se soveltuu kaytettavaksi nivelestaan taittuvien puomien kanssa.

Puomin suunta on vaihdettavissa vaivattomasti, ja se voidaan konfiguroida katevasti sovelluksella
Bluetooth-yhteyden yli. Sahkokatkon sattuessa puomi voidaan nostaa manuaalisesti ylos.

Ammattimaisen ulkondadn ansiosta se sopii moniin sovelluksiin esim. pysakaointialueiden, hotellien,
koulujen, asuinalueiden ja yritysten kulkuteilla.

https://fsm.fi 1/2


https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/Intelligent-Traffic/Smart-Parking-Products/Entrance-and-Exit/Barrier/IPMECD-2061
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Luotettava ja hiljainen hiiliharjaton DC-moottori, 1500 rpm

Moottorin kayttdika: 6 miljoonaa kayttokertaa

Avaus- ja sulkemisaika: 1,4-6 s. (riippuen puomin pituudesta ja painosta)
1 x RS-485,1x1/0

Mitat: 340 x 260 x 978 mm

Paino: 37,6 kg
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