
Illustra Pro Gen4 2Mpx PTZ-kamera, ulko,
42x zoom
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: IPS02-P24-OI04
Valmistaja: Illustra

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Illustra
Valmistaja: Illustra
ATEX-sertifioitu: Ei
Alkuperämaa: Taiwan
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Ohjattava
Kennokoko: 1/2,8"
Kotelointiluokka (IP): IP66
NDAA-hyväksytty: Kyllä
Näkökenttä, pysty
(max): 24 °

Näkökenttä, pysty
(min): 0,9 °

Näkökenttä, vaaka
(max): 43 °

Näkökenttä, vaaka
(min): 1,6 °

Objektiivi: Säädettävä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Polttovälin koko (max): 135 mm
Polttovälin koko (min): 4,5 mm
Resoluutio: 2 Mpx
Valmistajan tuotesivu: Illustracameras.com

1/2,8" CMOS

4,5 - 135 mm F1.8-F6.5, 43°-1,6°/24°-0,9°

2 Mpx (1920 × 1080) 50 fps

IP66, IK10, -50° - +65°C

22-30 V AC/DC 72 W / PoE 802.3bt Type 4 (90W)

https://illustracameras.com/cameras/pro-gen4-2mp-8mp-ir-ptz-outdoor/
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Illustra Pro PTZ-kameran poikkeuksellinen nopeus yhdistettynä erittäin matalaan viiveeseen antaa
mahdollisuuden seurata kohteita tarkasti kriittisissä sovelluksissa.

Kamerassa käytetään zoom-säädettyä ohjelmatekniikkaa, joka säätää automaattisesti panorointi- ja
kallistusnopeutta suhteessa käytettyyn zoomauksen määrään. Tämä mahdollistaa erittäin tarkan
panorointi- ja kallistusohjauksen.

Ominaisuudet:

CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
Moottoroitu 4,5 - 135 mm linssi, F1.8-6.5, 42x optinen zoom
IR-valot 200 m kantamalla
MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
Virransyöttö: 22-30 V AC/DC (72 W), PoE (802.3bt Type 4, 90W)
Käyttölämpötila-alue: -50° - +65°C
Suojausluokitus: IP66, IK10
Mitat: Ø204 x 349 mm
Paino: 7 kg
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