ZFSM

IRIS-4 Single 4G eSIM tiedonsiirtolaite

ia -palvelu ADD;SECURE

Tuotekoodi: IRIS-4/50

Valmistaja: AddSecure

Tuoteryhma: AddSecure Iris-4/50
| Valmistaja: AddSecure

Alkuperamaa: Sveitsi

Pakkauksen 40 mm

korkeus:

Pakkauksen leveys: 135 mm

Pakkauksen pituus: 120 mm

Poistuva tuote: Kylla

WAN: 4G (3G, 2G) + Ethernet

Sisaltaa eSIM-kortin

Aktivointi AddSecuren palvelussa
Kuukausimaksullinen

2G/3G/4G

Kirjaudu sisaan tilataksesi tuotteen

IRIS-4/50 sisaltaa AddSecure LINK eSIM-kortin, joka aktivoidaan AddSecuren palvelussa.
Tiedonsiirtopalvelu on kuukausimaksullinen ja laskutetaan 12 kk kerrallaan, ensimmaisen
kerran aktivoinnin yhteydessa.

Laite tulee aktivoida ennen asennusta! Yritystilin rekisteroiminen ja laitteen aktivointi
osoitteessa addsecure.com/activate/

Tuote sisaltaa tiedonsiirtolaitteen, tarrakiinnitteisen antennin SMA-liittimella ja n. 2,5 m kaapelilla,
litantakaapelin (0,5 m) seka nippusiteen ja Velcro-tarrat kiinnitykseen.
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Ominaisuudet:

e Verkkovierailu kaikkien operaattoreiden 2G/3G/4G-verkoissa

e Virransyotto: 5-28 V DC

¢ Virrankulutus: 80 mA/12 V DC, 40 mA/24 V DC

e LTE-taajuudet (4G): 700/800/900/1800/2100/2600 MHz

e WCDMA-taajuudet (3G): 900/1800/2100 MHz

¢ GSM-taajuudet (2G): 900/1800 MHz

¢ Antenniliitanta: SMA

e Tuetut protokollat: SIA (1-3), ContactID, Scancom FastFormat, CESA, Telim ja Robofon
e Mitat: 86 x 54 x 16 mm

https://fsm.fi 2/2


https://www.fsm.fi

