
Konventionaalinen sireeni, IP65, punainen, EN54
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: IS2011RE
Sähkönumero: 7140088
Valmistaja: Inim

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Palokellot ja tarvikkeet
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia
Hyväksyntä: EN54
Pakkauksen korkeus: 75 mm
Pakkauksen leveys: 125 mm
Pakkauksen pituus: 127 mm
Valmistajan
tuotekoodi: INFSIN00IS2011RE

14 äänimerkkivaihtoehtoa

20 - 30 V DC / 1,4 - 5 mA

-10° - +55°C, IP65 (EN54-sertifioitu IP21)

121 x 121 x 57 mm

Punainen, konventionaalinen ja ohjelmoitava sireeni. Äänenvoimakkuus metrin päästä mitattuna
maks. 101 dB.

Edeltäjäänsä pienempi virrankulutus, maks. 5 mA.

Ominaisuudet:

EN54-3 sertifioitu
14 äänimerkkivaihtoehtoa
Käyttöjännite: 20 - 30 V DC
Virrankulutus (valmiustilassa/käytössä): 0 / 1,4-5 mA
Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
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Suojausluokitus: IP65 (EN54-sertifioitu IP21)
Mitat: 121 x 121 x 57 mm
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