
Dahua 4Mpx AI ANPR-kamera, 850nm IR,
8-32mm
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: ITC413-PW4D-IZ3
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Rekisterikilpitunnistus
Valmistaja: Dahua
Alkuperämaa: Kiina
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Bullet
Kennokoko: 1/1,8"
Kotelointiluokka (IP): IP67
Näkökenttä, pysty
(max): 21,8 °

Näkökenttä, pysty
(min): 8,5 °

Näkökenttä, vaaka
(max): 39,9 °

Näkökenttä, vaaka
(min): 15,1 °

Objektiivi: Säädettävä
Pakkauksen korkeus: 229 mm
Pakkauksen leveys: 238 mm
Pakkauksen pituus: 445 mm
Polttovälin koko
(max): 32 mm

Polttovälin koko
(min): 8 mm

Resoluutio: 4 Mpx
Tuotemerkki: Dahua
Valmistajan
tuotekoodi: 1.0.01.09.14539

Valmistajan tuotesivu: Dahuasecurity.com

1/1,8" CMOS

8-32 mm F1.6, 40°-15°/22°-8,5°

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Mobile--Traffic/Entrance--Exit-Control-Products/Access-ANPR-Cameras/ITC413-PW4D-Series
https://www.fsm.fi
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4 Mpx (2688 x 1520) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +70°C

12 V DC / PoE

Älykäs ANPR-kamera, joka tunnistaa ajoneuvon sekä sen merkin, värin ja rekisteritunnuksen. Kamera
pystyy suorittamaan erilaisia toimintoja ilman yhteyttä muihin laitteisiin, joten se on turvallinen
käyttää ja yksinkertainen asentaa.

Kamerassa on myös sisäänrakennettu kilpitiedon lähetys Wiegand-protokollalla esim. Vanderbiltin
kulunvalvontajärjestelmään.

Ominaisuudet:

CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1520
Moottoroitu 8-32 mm linssi, F1.6
IR-valot 60 m kantamalla (ANPR-käytössä etäisyys 20 m)
MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
Virransyöttö: 12 V DC, PoE
Virrankulutus (ilman valoja/valoilla/maks.): <6 W/<12 W/<17 W
Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
Suojausluokitus: IP67, IK10
Mitat: 396 x 120,8 x 127,8 mm
Paino: 2,3 kg
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