Liiketunnistusalue 18 x 18 m, 90°
Kaksois-PIR

Asennuskorkeus 2,1 -3 m

12 V DC, -30° - +55°C

57 x 123 x 42 mm

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

IVORY
Satel

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:

EN luokka:
lImoituksen tyyppi:
Pakkauksen korkeus:
Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:
Tunnistusalue:
Tuotemerkki:

Valmistajan
tuotesivu:

Liikeilmaisimet

Satel

Puola

Taso 2

Passiivinen infrapuna
55 mm

185 mm

305 mm

90 °

Satel

Satel.eu

Peilitekniikalla varustettu IVORY PIR-liikeilmaisin soveltuu asennettavaksi myds vaikeisiin

olosuhteisiin.
Ominaisuudet:

¢ Kaksois-PIR -tekniikka
e Liiketunnistusalue: 18 x 18 m, 90°
e Saadettava herkkyys

https://fsm.fi
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https://www.satel.eu/en/product/202/IVORY,Advanced-PIR-motion-detector-with-mirror-optics
https://www.fsm.fi

e Asennuskorkeus: 2,1-3m
Kayttdlampdtila-alue: -30° - 55° C
Kayttdjannite: 12 V DC (x15 %)
Virrankulutus: 12 mA

EN-luokka: 2

Mitat: 57 x 123 x 42 mm
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