ZFSM

Liikeilmaisin, Quad-PIR/MW, AM, PET, G3  WIAus electronics

Tuotekoodi: JET-DT-AM
Valmistaja: AVS Electronics

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Liikeilmaisimet
Valmistaja: AVS Electronics
Alkuperamaa: Italia
Antimasking-toiminto:  Kylla

EN luokka: Taso 3
lImoituksen tyyppi: Infrapuna/mikroaalto
Pakkauksen korkeus: 50 mm
Pakkauksen leveys: 75 mm
Pakkauksen pituus: 131 mm
Tunnistusalue: 90 °

Tuotelaji: Liikeilmaisin
Tuotemerkki: AVS Electronics

Tunnistusalue 90°

Quad-PIR ja mikroaalto-tekniikka
Antimasking

Kotieldintunnistus: 0 /12 / 24 kg

EN luokka 3

Liikeilmaisin PIR/MW kotielaintunnistuksella
[Imaisin voidaan asentaa joko seinaan tai kattoon erillisella K21T-asennusjalustalla.
Huom! Iimaisin ei ole yhteensopiva Ajax Transmitter Fibra -moduulin kanssa.
Ominaisuudet:
https://fsm.fi 1/2


https://www.fsm.fi

e Liiketunnistusalue: 15 m, 90°

e Kotieldintunnistus: 0 /12 / 24 kg

e Antimasking (aktiivinen IR)
Asennuskorkeus: 2,2 m (maks. 2,7 m)
13,8V DC, 12 mA

EN-luokka: 3

Mitat: 65 x 120 x 39 mm
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