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Hensel jakorasia Al/Cu 5x 2x10-95mm?, IP65 HENSEL

:
-

. Tuotekoodi: K7052
€. e Sahkonumero: 1608199
¥ Valmistaja: Hensel

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Yleisliittimelliset rasiat
Valmistaja: Hensel
Alkuperamaa: Saksa
Pakkauksen 180 mm
korkeus:

3 i Pakkauksen leveys: 460 mm

M | @ Pakkauksen pituus: 310 mm
y VaIm|§taJ§n Hensel-electric.de

tuotesivu:

‘®

Liittimilla, harmaa

5-napainen, 2 x 10-95 mm?

Sinetoditavissa

Holkkitiivisteet ym. tarvikkeet saatavilla erikseen

IP65, IK08, 300 x 450 x 170 mm

Saankestava jakorasia suojaamattomaan ulkoasennukseen

e Liittimilla

5-napainen, 2 x 10-95 mm?

Sinetoitavissa

Holkkitiivisteet, laipat ja muut lisatarvikkeet saatavilla erikseen
Alumiinijohtimet on valmisteltava ennen liitantaa ohjeistuksen mukaisesti
Kuiviin, kosteisiin ja markiin tiloihin, seka sisa- etta ulkokayttoon
Suojausluokitus: IP65, IKO8

Mitat: 300 x 450 x 170 mm
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https://www.hensel-electric.de/fi-fi/produkte/index.php?IdProduct=1425
https://www.fsm.fi

e Paino: 6,325 kg
¢ Vari: harmaa, RAL 7035
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