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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: KCIN-BT
Valmistaja: CDVI

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: CDVI
Valmistaja: CDVI
Alkuperämaa: Ranska
Tuotelaji: Koodiohisulkija
Tuotemerkki: CDVI
Valmistajan
tuotesivu:

CDVI.se
Datalehti

Sisältää ohjausyksikön (BOXCODE)

Ohjelmointi Bluetooth-yhteydellä

3 x NO/NC, jopa 100 koodia

Ruostumaton teräs, alumiinikuori

12-24 V AC/DC, IP64, IK10, -20° - +70°C

Pinta-asennettava koodilukko on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja sen ulkoasun
viimeistelee alumiinikuori.

Laite on helposti ohjelmoitavissa iOS- tai Android-pohjaisella MyDigicode-sovelluksella Bluetooth-
yhteyden yli. Sovelluksen avulla voidaan myös jakaa helposti tilapäisiä käyttöoikeuksia esimerkiksi
vierailijoille.

Koodilukko on varustettu erillisellä ohjausyksiköllä, joka sisältää releet ja muut liitännät.
Ohjausyksikkö on mahdollista asentaa erikseen paikkaan, jossa se on turvassa ilkivallalta ja
murtoyrityksiltä.

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=CDVI
https://www.cdvi.se/vara-produkter/KCIN-BT
https://workdrive.zohopublic.eu/external/182a5ed351b8b36b460c1a45746846c20043c7adc1ab03e95b01e1c2266da521
https://www.fsm.fi
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Tuote on suunniteltu ohjaamaan jopa kolmea ovea, ja se tarjoaa vankan, turvallisen ja
helppokäyttöisen ratkaisun, joka kestää sekä aikaa että olosuhteita.

3 relettä, NO/NC
Taustavalaistut näppäimet
Äänipalaute avauksen onnistumisesta/epäonnistumisesta
Käyttöjännite: 12-24 V AC/DC
Virrankulutus: maks. 100 mA
Mitat: 110 x 75 x 15 mm
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