
Jakorasia, ruuviliitin, 130x130x77mm,
harmaa
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: KF0606G
Sähkönumero: 1608104
Valmistaja: Hensel

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: KF-sarja
Valmistaja: Hensel
Alkuperämaa: Saksa
Pakkauksen korkeus: 78 mm
Pakkauksen leveys: 128 mm
Pakkauksen pituus: 129 mm

130 x 130 x 77 mm, 1,5-6 mm², Cu 3, liittimet

Kaapelien läpiviennit metrisillä aihioilla

Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita

Sis. kannensiima ja kiinnityskorvasarja

IP66 / IP67 / IP69, todella vaativiin olosuhteisiin

Hensel jakorasia ulkokäyttöön, 1,5-6 mm², harmaa

Mitat: 130 x 130 x 77 mm
1,5-6 mm², Cu 3~
Liittimeen voidaan liittää kaksi erilaista johdinta
5-napainen, per napa 6 x 1,5 mm² ML / MKEM, 4 x 2,5 mm² ML / MKEM, 4 x 4 mm² ML / MKEM, 4
x 6 mm² ML / MKEM, 2 x 10 mm² ML / MKEM
Pohjassa on 1 kpl M 25 aihioita
Kaapelien läpiviennit metrisillä aihioilla
Säänkestävä, kestää sään vaikutukset (auringonsäteilyn aiheuttama UV-kuormitus,
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sadevesisuojattu, lämpötilankestävä, iskunkestävä jne.)
Suola- ja paineveden kestävä
Todella vaativiin olosuhteisiin
Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
Kannensiima ja kiinnityskorvasarja sisältyvät toimitukseen
Väri: harmaa, RAL 7035
Hyväksynnät: IP 66 / IP 67 / IP 69
IP 67, ajoittainen uppoaminen veden alle yhteen metriin saakka, maks. 15 minuuttia
IP 69, veden paine: maks. 100 bar, veden lämpötila: maks. 80 °C, etäisyys => 0,15 m

https://www.fsm.fi

