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suojaamaton

KERMAN

N\ kErRMAN

CAT.

I

o EN——

Suojaamaton

Asennus tyokalulla (110)
AWG 22-24 johtimelle
@5,0-8,0 mm kaapeleille

49,9 x 26 x 30 mm

Tuotekoodi:
Sahkdnumero:
Valmistaja:

KRM6K]
7247316
Kerman

Tekniset tiedot

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:
Kategoria:
Liitintyyppi:
Pakkauksen korkeus:
Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:
Tuotemerkki:

Valmistajan
tuotekoodi:

Valmistajan
tuotelinkit:

RJ45-liittimet
Kerman
Taiwan

6

Jatkosliitin
45 mm

46 mm

91 mm
Kerman

R1056-A-019DM

Kerman.fi

Suojaamaton kertapuristeinen kaapelijatkos. Soveltuu Cat.6 UTP yhteensopiville Ethernet kaapeleille,
joiden johdin on paksuudeltaan AWG 22-24 ja ulkohalkaisija 5-8 mm.

¢ Johtimen paksuus: AWG 22-24
e Kaapelin halkaisija: 5-8 mm
e Kayttolampotila-alue: 0° - +70°C
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e Mitat: 49,9 x 26 x 30 mm
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