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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: LC-202
Valmistaja: DSC

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Liikeilmaisimet
Valmistaja: DSC
Alkuperämaa: Yhdysvallat
EN luokka: Taso 2
Ilmoituksen tyyppi: Passiivinen infrapuna
Pakkauksen korkeus: 50 mm
Pakkauksen leveys: 65 mm
Pakkauksen pituus: 118 mm
Tunnistusalue: 90 °
Tuotemerkki: DSC
Valmistajan
tuotesivu: DSC.com

Liiketunnistusalue 12 m, 90°

Akustisen ilmaisimen tunnistusetäisyys 7 m

13,8 V DC, maks. 23 mA

-10° - +55°C

EN luokka 2

LC-202 on PIR-liikeilmaisin, joka sisältää myös akustisen anturin, joka pystyy havaitsemaan lasin
rikkoutumisen sekä iskun.

Ilmaisimessa on neljä vaihtoehtoista toimintatilaa, jotka voidaan asettaa sisäänrakennetuilla DIP-
kytkimillä sen mukaan, mihin ympäristöön ilmaisin asennetaan.

Liikeilmaisimen ja akustisen ilmaisimen herkkyydet ovat erikseen säädettävissä.

Ominaisuudet:

https://www.dsc.com/alarm-security-products/LC-202%20-%20PIR%20Motion%20Detector%20with%20Glassbreak%20and%20Shock/2712
https://www.fsm.fi
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Liiketunnistusalue: 90°/12 m
Akustisen sensorin tunnistusetäisyys: 7 m
Suositeltu asennuskorkeus: 2 m
LED-merkkivalo, punainen
Kansisuoja
Ryömimistunnistus
Pulssilaskenta
RFI-suojaus: 30 V/m
Lämpötilakompensaatio
Asennus suoraan seinään tai jalustalla (LC-L2ST)
Virransyöttö: 13.8 V DC
Virrankulutus (norm./maks.): 19 mA/23 mA
Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
EN-luokka: 2
Mitat: 110 x 60 x 46 mm
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