ZFSM

DSC liikeilmaisin, PIR/MW, AM, G3 NDNscC

Tuotekoodi: LC-203
Valmistaja: DSC

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Liikeilmaisimet
Valmistaja: DSC
Alkuperamaa: Yhdysvallat
C— Antimasking-toiminto:  Kylla
EN luokka: Taso 3
lImoituksen tyyppi: Infrapuna/mikroaalto
Pakkauksen korkeus: 45 mm
Pakkauksen leveys: 65 mm
Tunnistusalue: 100°
Tuotelaji: Liikeilmaisin
Tuotemerkki: DSC

Valmistajan tuotesivu:  DSC.com

Liiketunnistusalue 15 m, 100°
Lemmikkielaintunnistus, maks. 15 kg
13,8 V DC, maks. 56 mA

-10° - +40°C

EN luokka 3

LC-203 on taysin digitaalinen PIR- ja mikroaaltoilmaisimen yhdistelma lemmikkielaintunnistuksella. Se
on myos peittosuojattu ja tayttaa EN-luokan 3 vaatimukset.

Asennus on nopeaa, koska ilmaisimessa on sisaanrakennetut paatevastukset DSC Power Neo/Pro-
seka 1Q Pro -keskusten kanssa kaytettavaksi. Muihin keskuksiin liitettaessa voidaan kayttaa erillisia
vastuksia.

Ominaisuudet:
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https://www.dsc.com/index.php?n=Products&o=view&id=2711
https://www.fsm.fi

Liiketunnistusalue: 100°/15 m

Mikroaallon taajuus: 10,525 GHz
Lemmikkieldintunnistus: maks. 15 kg
Suositeltu asennuskorkeus: 2,1 m
LED-merkkivalo, punainen/keltainen/vihrea
Peittosuoja (antimasking)

Kansi- ja irrotussuoja

RyOmimistunnistus

Pulssilaskenta

RFl-suojaus: 30 V/m
Lampotilakompensaatio

Asennus suoraan seinaan tai jalustalla (LC-L2ST)
Virransy6tté: 13.8 V DC

Virrankulutus (norm./maks.): 27mA/56 mA
Kayttélampdtila-alue: -10° - +40°C
EN-luokka: 3

Mitat: 114 x 63 x 40 mm
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