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DSC kuunteleva lasirikkoilmaisin DSC

Tuotekoodi: LC-205
Valmistaja: DSC
‘ J

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Lasirikkoilmaisimet
Valmistaja: DSC

Alkuperamaa: Yhdysvallat

EN luokka: Taso 1

Pakkauksen korkeus: 28 mm
Pakkauksen leveys: 48 mm

Valmistajan

. DSC.com
tuotesivu:

Tunnistusetadisyys 7 m
Saadettava herkkyys
NC, 11-15 V DC, maks. 19 mA (13,8 V DC)

-10° - +55°C, 77 x 36 x 20 mm

LC-205 on akustinen anturi, joka pystyy havaitsemaan lasin rikkoutumisen ja iskut.

[Imaisimessa on nelja eri toimintatilaa, jotka voidaan asettaa sisdanrakennetuilla DIP-kytkimilla.

Haluttu toimintatila voidaan asettaa sen mukaan, mihin ymparistoon ilmaisin asennetaan tai millainen
lopputulos tarvitaan:

¢ Vain iskuanturi

e Tavanomainen lasin rikkoutuminen

e Oven/ikkunan avautumisen havaitseminen

e Matalan ja korkean taajuuden jarjestelma kaikkien lasityyppien rikkoutumisen havaitsemiseen
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Ominaisuudet:

e Tunnistusetaisyys: 7 m

e Saadettava herkkyys

e Kansisuoja

e Asennus suoraan seinalle

e Virransyotto: 13,8 V DC

e Virrankulutus: 19 mA

e Kayttélampotila-alue: -10° - +55°C
e Mitat: 77 x 36 x 20 mm
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