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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: LE9080
Valmistaja: DSC

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: DSC Power PRO
Valmistaja: DSC
Alkuperämaa: Yhdysvallat
EN luokka: Taso 3
Pakkauksen
korkeus: 43 mm

Pakkauksen leveys: 122 mm
Pakkauksen pituus: 217 mm
Tuotelaji: Tiedonsiirtolaite
Valmistajan
tuotekoodi: LE9080-EU

Mahdollistaa Connect Alarm -älypuhelinsovelluksen

Etähallinta ja ohjelmointi DLS5-ohjelmalla

Tulojännite: 3,4–4,2 V (nimellinen 3,8V)

Saa virran keskukselta, sisältää antennin

-10° - +55°C

4G LTE -modeemi DSC Power PRO -keskuksiin.

Mahdollistaa mm. Connect Alarm -älypuhelinsovelluksen käytön.

Ominaisuudet:

Etähallinta ja ohjelmointi DLS5-ohjelmalla
Sisältää antennin
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Tulojännite: 3,4–4,2 V (nimellinen 3,8V)
Saa virtansa keskukselta
Virrankulutus valmiustilassa: 12-28 mA (3,8 V)
Virrankulutus lähetyksen aikana: maks. 750 mA (3,8 V)
Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
Mitat: 81 x 61 x 11 mm
Paino: 25 g
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