
Dahua 10,1" mobiilimonitori,
Aviation/HDMI/BNC
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: LM10-V100
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Ajoneuvotallentimet
Valmistaja: Dahua
Alkuperämaa: Kiina
Näytön halkaisija: 10,1 tuumaa
Näytön tarkkuus: HD
Pakkauksen korkeus: 303 mm
Pakkauksen leveys: 110 mm
Pakkauksen pituus: 286 mm
Tuotemerkki: Dahua
Videotulojen
enimmäismäärä: 3

10,1", 1280 x 800, 160°/160°

300 cd/m2, 8ms, 800:1

Kaiuttimet, VESA 75 x 75

HDMI, 10-pin Aviation-liitäntä (virta + VGA), BNC-in/out

12 V DC (Aviation-liitännästä), maks. 15 W

Dahua 10,1" WXGA-mobiilimonitori HDMI-, BNC- ja Aviation-liitännöillä. Näytössä on sisäänrakennetut
stereokaiuttimet.

Tuotteen mukana toimitetaan helposti irrotettava pöytäjalusta, mutta myös seinäkiinnitys on
mahdollinen. Soveltuu 24/7 -käyttöön.

Huom! Virransyöttö ainoastaan 10-pin Aviation-liitännästä! Sisältää Aviation-välikaapelin (naaras-
naaras), pituus 3 m.

Ominaisuudet:

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.fsm.fi
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Näytön koko: 10,1"
Resoluutio: 1280 x 800
Kirkkaus: 300 cd/m2
Vasteaika: 8 ms
Kontrasti: 800:1
Katselukulmat: 160°/160°
Sisäänrakennetut kaiuttimet
Seinäkiinnitys: VESA 75 x 75
Liitännät: HDMI, 10-pin Aviation-liitäntä (virta + VGA), BNC-in (analoginen CVBS), BNC-out
(analoginen CVBS läpivienti)
Virransyöttö: 12 V DC, Aviation-liitännästä
Virrankulutus: maks. 15 W käytössä, maks. 0,5 W valmiustilassa
Käyttölämpötila-alue: 0° - +40°C
Mitat: 239 x 170 x 43 mm (ilman jalustaa)
Paino: 1,5 kg (jalustan kanssa)
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