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Magneettikosketin G3, NC, 2m, ALARMTECHZ
uppoasennus 4

Tuotekoodi: MC270
Valmistaja: Alarmtech

.
(e ' Tuoteryhma: Magneettikoskettimet
Valmistaja: Alarmtech
Alkuperamaa: Puola
Asennustapa: Uppoasennus
EN luokka: Taso 3
Halytyslahto: NC
Ovityyppi: Puu- ja metalliovet
Pakkauksen
korkeus: 23 mm

Pakkauksen leveys: 81 mm
Pakkauksen pituus: 139 mm
Toimintavali: Enintdaadn 16 mm

Valmistajan

e Alarmtechglobal.com
tuotesivu:

Uppoasennus

NC, 2 m kaapeli
IP67, -40° - +70° C
EN luokka 3

2 m kaapeli

MC270 on avautuva yleismagneettikosketin, joka on tarkoitettu kaytettavaksi korkean turvatason
kohteissa. Sita voidaan kayttaa seka halytys- etta kulunvalvontajarjestelmissa valvomaan esim. ovien,
porttien ja ikkunoiden luvatonta avausta. Kosketin soveltuu erityisesti pankkeihin, museoihin,
taidehalleihin, kauppoihin jne.

Seka kosketin- etta magneettiosa ovat metallia ja niissa on ruuvikanta seka kierteet. Tama
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https://alarmtechglobal.com/en/mc-200-series/38-249-mc-270.html
https://www.fsm.fi

mahdollistaa helpon asennuksen puuhun tai muoviin. Kattavalla asennustarvikevalikoimalla on helppo
asentaa kosketin seka uppo- etta pinta-asennuksena muihin materiaaleihin, jopa metalliin.
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