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Magneettikosketin G2, NC, pinta-asennus ALARMTECH”

Tuotekoodi: MC440-BL
Valmistaja: Alarmtech

Tekniset tiedot

; Tuoteryhma: Magneettikoskettimet

v Valmistaja: Alarmtech

Alkuperamaa: Puola

Asennustapa: Pinta-asennus
se W »v EN luokka: Taso 2
-~ Crrm—— = Halytyslahto: NC
e Ovityyppi: Puu- ja metalliovet
_ Toimintavali: Enintdan 37 mm

Valmistajan

. Alarmtechglobal.com
tuotesivu:

Pinta-asennus
NC
IP43, -40°...+70° C

EN luokka 2

MC440 kosketin on varustettu kahdella vastuksella. Asennusvaiheessa on helppo ottaa joko vain
toinen tai molemmat vastukset kayttéon. Koskettimessa on ruuviliitanta ja sabotaasisuojaus.

Kosketin on suunniteltu asennettavaksi useimmille pinnoille, kuten puu, muovi, alumiini ja teras.
Teraspinnoilla tulee kdyttad mukana tulevia korotuspaloja.

¢ Mitat (kosketin/magneetti): 65 x 20 x 15 mm/65 x 15 x 14,5 mm

https://fsm.fi 1/1


https://alarmtechglobal.com/en/mc-400-series/363-mc-440-bl.html
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