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Magneettikosketin G2, 2 x NC, pinta-

ALARMTECHY
asennus ~
Tuotekoodi: MC447
Valmistaja: Alarmtech
£ ‘/e*ﬁ;j Tuoteryhma: Magneettikoskettimet
¥ % * Valmistaja: Alarmtech

Alkuperamaa: Puola
Asennustapa: Pinta-asennus
EN luokka: Taso 2
Halytyslahto: NC
Ovityyppi: Puu- ja metalliovet
Pakkauksen

25 mm
korkeus:
Pakkauksen leveys: 77 mm
Pakkauksen pituus: 102 mm
Toimintavali: Enintadn 30 mm
VaIm|§taJ§n Alarmtechglobal.com
tuotesivu:

Ruuviliitanta

Puu/metalli: 30/15 mm
Kansisuojaus
EN-luokka 2

IP43, -40° - +70°C

MC447 on magneettikosketin pinta-asennukseen kaksinkertaisella NC-toiminnolla. Sita voidaan
kayttaa seka halytys- etta kulunvalvontajarjestelmissa valvomaan esim. ovien ja ikkunoiden luvatonta
avausta. Koskettimessa on ruuviliitin nopeaa ja helppoa asennusta varten seka sabotaasikosketin.
Teraspinnoille asennettaessa pitaa kayttaa mukanaolevia korotuspaloja.
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https://alarmtechglobal.com/en/mc-400-series/92-mc-447.html
https://www.fsm.fi

Ominaisuudet:

e Kosketin: 2 x avautuva (NC)

e Liitanta: Ruuvi

e Toimintaetaisyys (puu): 30 mm

Toimintaetaisyys (metalli): 15 mm (yhdelld korotuspalalla)
Kansisuojaus: Kylla

Kotelointiluokka: 1P43

EN-luokka: Taso 2

Kayttolampotila-alue: -40° - +70°C

Mitat (kosketinosa): 65 x 20 x 15 mm

Mitat (magneettiosa): 65 x 14 x10 mm
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