
APS 19" pistorasiapaneeli 9xSCHUKO 3x1.5mm²
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: MCR9ALNC
Sähkönumero: 7226573
Valmistaja: APS

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Pistorasiapaneelit
Valmistaja: APS
Alkuperämaa: Kiina
Pakkauksen korkeus: 65 mm
Pakkauksen leveys: 98 mm
Pakkauksen pituus: 512 mm
Räkkiyksiköt: 1U

19” / 1U

9-osainen

Verkkojohto 3 m

PDU (Power Distribution Unit) 19" pistorasiapaneeli, 9-osainen

Saatavana myös 6-, 7- ja 8-osaisena.

Ominaisuudet:

Pistoketyyppi: DIN494400 16 A
Syöttökaapeli: 3 m, H05VV-F 3G1,5
Virransyöttö: johdolla päätysuojan kautta
Pistokepaikat: 9
Telineasennus: vaakasuuntainen asennus
Kaapelin pistoke: Schukopistoke, 16 A
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Kotelo: alumiinikuori, hopeanvärinen
Koko: 482,6 x 44,4 x 44,4 mm (1U)

Tekniset tiedot:

Sisäinen kytkentäjohto: kuparijohdin
Sisäinen kytkentätyyppi: standardikytkentä
Kaapelin kiinnitys: pieni nippuside
Nimellisjännite: 250 V AC 50/60 Hz
Nimellisvirta: 16 A
Max. teho: 3500 W
CE ja RoHS hyväksytty
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