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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: MCX270
Valmistaja: Alarmtech

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Magneettikoskettimet
Valmistaja: Alarmtech
Alkuperämaa: Puola
Asennustapa: Pinta-asennus
EN luokka: Taso 3
Hälytyslähtö: NC
Ovityyppi: Puu- ja metalliovet
Toimintaväli: Enintään 46 mm
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan
tuotesivu: Alarmtechglobal.com

Toimintaväli (puu): 46 mm

Toimintaväli (metalli): 30 mm

Puuovet, metalliovet

Pinta-asennus, 2 m kaapeli

ATEX II 1 G Ex ma IIC T6 Ga

MCX270 on raskaaseen käyttöön tarkoitettu EN-luokan 3 magneettikosketin, jota käytetään sekä
hälytys- että kulunvalvontajärjestelmissä autotallin ovien, teollisuusporttien jne. suojaamiseen
luvattomalta avaamiselta.

Se on erityisesti suunniteltu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa, joissa se tulee asentaa
käyttäen Fatum 3401.7703 -sulakekoteloa. Sulakekotelo on asennettava räjähdysvaarallisen tilan
ulkopuolelle.

https://alarmtechglobal.com/product/mcx-270/
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