ZFSM

Metis 433 4G/NB-10T/2G kaivon pinnankorkeuden
mittauspaketti

MeNsEL e Tuotekoodi: METIS433-MAC5
Ea Sahkénumero: 7141511
Valmistaja: Metis

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Metis
Valmistaja: Metis
Pakkauksen korkeus: 150 mm
Pakkauksen leveys: 150 mm
Pakkauksen pituus: 200 mm

4G/2G mobiiliyhteys
NB-loT yhteys

Analogi- ja digitulot
Vesitiivis anturi seka kotelo

Pinnankorkeusanturi

Metis 433 kaivon pinnankorkeuden mittauspaketilla voit saada halytyksen puhelimeesi, kun kaivon

pinnankorkeus saavuttaa tietyn tason. Pintakytkimessa on kaksitoiminen kytkentamahdollisuus eli se
voidaan asettaa reagoimaan joko kaivon tyhjenemiseen tai tayttymiseen.

Metis 433 on tiedonsiirtolaite, joka on rakennettu Henselin laadukkaaseen ja kestavaan koteloon.
Kotelossa on tilaa kaapeloinnille ja pohjassa valmiit M20 vedonpoistajat.

Laitteen voi suoraan kytkea 230 V jannitteeseen, ja siina on valmiina ruuviliittimiin kytkettavat
analogi- seka digitulot. Mukana toimitetaan kayttdohje kytkentdihin.
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o Kotelon mitat: 180 x 130 x 77 mm

Mac5-pintakytkin on suunniteltu erityisesti jatevesikayttéon. Se soveltuu erinomaisesti teollisuuteen,
puhdistamoihin ja pumppaamoihin. Kytkin on valmistettu kaksinkertaisella nesteenkestavalla
kammiolla ja vastapainolla, joka on upotettu runkoon.

Pintakytkimen ominaisuudet:

e Jannite: 230V

¢ Suojausluokitus: IP68

* Neopreeni, taipuisa kumikaapeli, 5 m
e Mitat: 117 x 222 mm

e Paino: 1,1 kg (ilman kaapelia)
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