ZFSM

Metis 433 Midi 4G/2G/NB-loT GNSS/BT tiedonsiirtolaite

Tuot
.

» Tuotekoodi: METIS433MIDI
Sahkénumero: 7141518
Valmistaja: Metis

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Metis
Valmistaja: Metis
Pakkauksen korkeus: 255 mm
Y Pakkauksen leveys: 220 mm
v Pakkauksen pituus: 100 mm
Uutuustuote: Kylla

LTE/NB-loT/GSM/GPRS mobiiliyhteys
SMS/TCP/UDP/MQTT tiedonsiirto

3 DIN-sisaantulosilmukkaa, 3 releohjausta
Akkuvarmistus: 7 Ah/12 V DC

ABS-kotelo, IP44, 210 x 248 x 95 mm

Metis 433 Midi on tiedonkerays- ja siirtolaite, joka on varustettu 7 Ah akulla seka akkulaturilla.
Vakiokotelo on roiskesuojattu (IP44).

Metis toimii joko itsendisena laitteena tekstiviestipohjaisena tai pilvipalvelupohjaisena Elisa Business
loT:n kautta. Voit myos integroida sen omaan halytystensiirtojarjestelmaasi esimerkiksi SMS-, REST
API- tai MQTT-tekniikalla.

Testattuja sensoreita 10ytyy monenlaisiin tarpeisiin. Laitteessa on kolme DIN-sisaantulosilmukkaa, 1-2
lampéotila-anturia, kolme releohjausta, ja siihen voi liittda myods Bluetooth-sensoreita.
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Kayttotapauksia ovat esimerkiksi jatekaivon pinnan seuranta, karkitiedon seuranta, kuten halyttimet,
lampdtilavalvonta, lampdkysely, sahkdon seuranta (paallaolo), paasulku auki/kiinni, oven ja ikkunan
aukiolo tai avaaminen (releohjaus), optinen palohalytin, hakahalytin ja vuotohalytin.
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